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Qualitdtsmanagement- Handbuch Bereich

——
-

Teil der Dienstanweisung zur

Stadtisches Krankenhaus Krankenhausalarmplanung
Eisenhiittenstadt GmbH

Teil der Evakuierungsplan und Stadtisches
Krankenhausalarmplanung

QM- Portal Nr.

E ui nasw Krankenhaus
vaulem gswege Eisenhuttenstadt

GmbH,
KGM,KSG,GZE

Allgemeines

Im Gefahrenfall, bei Branden, Havarien und Katastrophen gilt: vor Aufnahme der
Bek&mpfung entstandener Wirkungen ist die Menschenrettung oberstes Gebot,

Je nach Situation und Lage der gefdhrdeten Teile des Hauses sind die Patienten sowie
das Personal sofort ohne Mitnahme persénlicher Gegenstande, Gepack und dergleichen
in den nachsten Brandabschnitt zu fuhren.

Die Evakuierungsmanahmen sind durch alle im Haus befindlichen Beschaftigten aktiv zu
unterstltzen, sofern hierdurch nicht andere fur Patienten dringend lebensnotwendig
erforderliche Tatigkeiten eingeschrankt werden.

Besonders wéhrend der Nachtzeit ist von allen Abteilungen, Kliniken bzw. Stationen der
von der Evakuierung betroffenen Station bis zum Eintreffen von weiteren Rettungskraften
aktive Unterstiitzung zu geben.

Wéhrend der Tageszeit, besonders wahrend der Besuchszeiten, kénnen entsprechend
der jeweiligen Situation Besucher, die dafiir geeignet erscheinen, zur Unterstlitzung der
Rettungsarbeiten hinzugezogen werden.

In der Regel wird die Evakuierung angeordnet (z.B. durch die Einsatzleitung der
Katastrophenschutzbehérde und der Feuerwehr, oder den Geschaftsfihrer des
Krankenhauses). Dazu sind unbedingt die Lautsprecheransagen zu beachten.

Im Ostfltigel in der 1. bis 4. Etage erfolgt die Alarmierung (zur Vermeidung von
Panikreaktionen der Patienten) Uber optische Blitzleuchten.

Erfolgt im Gefahrenfall keine Anordnung, hat der jeweils zustandige Leiter selbststandig
die Evakuierung auszulésen und durchzufiihren.

Die Evakuierung hat immer in der dem Gefahrenbereich entgegengesetzten Richtung zu
erfolgen.,

Ergibt sich aus der Situation die Notwendigkeit einer Evakuierung aus den Geb&uden,
sind die Griinflachen vor dem Haupteingang, der Wirtschaftshof, die Freifléche vor dem
Arztehaus (Haus 4) und der Bereich am Garten der Sinne (fir das ISO-Gebaude) als
vorldufiger Sammelpunkt vorgesehen.

Diese Notwendigkeit ergibt sich bei voraussichtlicher vélliger Gefahrdung aller drei Teile
des Haupthauses (Haus 1 mit Ost-, West- und Suidflugel).

Die Evakuierung soll in zwei Phasen verlaufen.
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- In der ersten Phase werden die zu evakuierenden Personen alle zunichst aus
dem geféhrdeten Bereich bis in einen ungefahrdeten Gebaudeteil verlegt.

- Von dort erfolgt bei Erfordernis und nach Feststellung der Vollzahligkeit die
weitere Evakuierung aus dem Gebéaude (zweite Phase).

Besteht keine Notwendigkeit, die Evakuierung aus dem Geb#ude vorzunehmen, kann
diese in einem ungefahrdeten Gebaudeteil abgeschlossen werden.

Personen- und Bettenaufziige diirfen im Brandfall nicht genutzt werden!

Die je Station vorhandenen Tragetlcher einschlieBlich der Warmedecken (rotes

Notfallpack) sind zum Transport nicht gehf4higer Patienten tiber die Nottreppenhéuser zu
nutzen.

Art der Alarmierung

Die Alarmierung (entsprechend Melde- und Alarmierungsplan) erfolgt gegeniiber den
Vorgesetzten bzw. dem anwesenden Dienstpersonal miindlich oder per Telefon unter
Bekanntgabe der Gefahr sowie der Aufforderung zur Einleitung von notwendigen
EvakuierungsmaBnahmen mit dem Hinweis, wohin die Evakuierung zu erfolgen hat.
Die Lautsprecheranlage ist ggf. zu nutzen, '

Die Hinzuziehung des dienstfreien Personals ist nach Anweisung entsprechend des
Alarmplanes des Hauses, der Kliniken und Funktionsbereiche sowie der Abteilungen
auszufiihren.

Grundsitze der Evakuierung

- sofortige und konsequente Durchfiihrung der durch die Einsatzleitung angeordneten
MaRnahmen,

- ruhiges, besonnenes und sicheres Auftreten, Ubersicht behalten,

- Ausstrahlung von Ruhe und Sicherheit auf die zu evakuierenden Personen mit dem
Ziel der unbedingten Vermeidung einer Panik,

- sichere, den Umsténden entsprechende schnelle Filhrung der zu evakuierenden
Personen auf dem vorgesehenen Evakuierungsweg aus dem Gefahrenbereich
bis zum n&chsten Brandabschnitt / Sammelplatz bzw. bis zur Ubergabe am Standort
der néchsten Helfer.

- Hierbei sind vorrangig bewegungsunfahige Personen zu unterstiitzen, zu evakuieren
und Geh-, Hor- oder Sehbehinderte sowie andere gebrechliche Personen aus dem
Gefahrenbereich zu bringen.

- Im Rahmen der Mdglichkeiten sind gehféhige Patienten und Besucher zur
Unterstitzung heranzuziehen. '

- AbschlieRende Kontrolle, ob auch alle Personen aus dem Gefahrenbereich gebracht
worden sind.
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5.1

5.1.1

Meldepflicht

Mitnahme von Unterlagen, die Auskunft iber die Anzahl der anwesenden Patienten und
des Personals im Gefahrenbereich zum Zeitpunkt des Beginns der Gefahr geben.
(Patientendokumentation, ggf. Schichtplan).

Feststellung der Vollzéhligkeit vor dem Abgang ins Freie und auf dem Sammelplatz.

Meldung der vollzogenen Evakuierung unter Angabe der Personenanzahl,
evtl. vermisster Personen oder sonstiger Besonderheiten, an die Einsatzleitung.

Verbale Beschreibung der Flucht- und Evakuierungswege als Ergédnzung zur
Ausschilderung und den Flucht- und Rettungsplinen

Beschiftigte im Untergeschoss - Haupthaus
Untergeschoss Ostflugel
* Richtung Osten zum Notausgang ins Freie

* Richtung Mittelteil des Geb&udes und nach links zur Haupttreppe ins Erdgeschoss
und zum Hauptausgang ins Freie

* Richtung Mittelteil des Geb&dudes und nach links in den Stdfligel mit zwei rechts
liegenden Notausgéngen im Sudfliigel 1 - Ubergang zum Funktionstrakt,
weiterflhrend in den Wirtschaftshof - sowie zwei Notausgénge im Stdfligel 2 ins
Freie

Untergeschoss Sudfitigel 1

e Zwei Notausgénge im Std 1 — Ubergang zum Funktionstrakt, weiterfiihrend in den
Wirtschaftshof

* Richtung Mittelteil des Geb&udes und nach rechts zur Haupttreppe ins Erdgeschoss
und zum Hauptausgang ins Freie

* Richtung Sudfliigel 2 mit zwei rechts liegenden Notausgéngen ins Freie

5.1.3 Untergeschoss Mittelbau Siid (Entsorgungsraume)

* Richtung Siidfliigel und links in das Treppenhaus Mittelbau zum Erdgeschoss, durch
die links liegende Tur und wieder nach links zum Notausgang durch die Notaufnahme
ins Freie

e Richtung Stdflugel und nach rechts in den Suidfltigel 2 mit zwei rechts liegenden
Notausgéngen ins Freie
oder nach links in den Stdflligel 1 mit zwei links liegenden Notausgangen — Ubergang
zum Funktionstrakt, weiterfihrend in den Wirtschaftshof

e an der Hebeblhne vorbei in den Funktionstrakt, geradeaus und nach links zum
Notausgang in den Wirtschaftshof
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51.4

5.2

5.2.1

Untergeschoss Sudflugel 2

Zwei Notausgange im Sudfliigel 2 ins Freie

Richtung Sudflugel 1 bis zum Mittelbau, nach links und durch die rechts liegende Tur
ins Treppenhaus Mittelbau bis zum Erdgeschoss, durch die linke Tir nach links zum
Notausgang der Notaufnahme ins Freie

Richtung Sudfligel 1 mit in Fluchtrichtung zwei links liegenden Notausgéngen —
Ubergang zum Funktionstrakt, weiterfiihrend in den Wirtschaftshof

Beschiéftigte im Erdgeschoss - Haupthaus

Erdgeschoss Ostfligel

Notausgang im Nordteil auf die Terrasse
Treppenhaus am Ende des Ostfliigels bis zum Notausgang im Untergeschoss
Richtung Hauptfoyer und durch den Hauptausgang ins Freie

Richtung Hauptfoyer und Fluchtméglichkeit geradeaus in den Westfliigel bis zum
Ausgang am Ende des Westfliigels

Richtung Hauptfoyer und nach links in den Stdfliigel mit Notausgangen

- nach links vor der Cafeteria auf die Parkterrasse

- hach rechts vor den Aufztigen durch den Notausgang in der Notaufnahme ins
Freie

5.2.2 Erdgeschoss Sudfligel 1

die Fenstertlren und Fenster der Burordume zur Gartenterrasse sind
Fluchtmdglichkeiten, ebenso der Notausgang an der Cafeteria

Richtung Hauptfoyer und zum Hauptausgang ins Freie

an der offenen Nische an den Aufzligen vorbei zum Notausgang in der Notaufnahme
ins Freie

in den Stdfligel 2 mit rechts liegendem Nottreppenhaus in das Untergeschoss und
Uber den Funktionstrakt ins Freie
sowie am Ende des Sudfliigels 2 rechts direkt ins Freie

5.2.3 Erdgeschoss Mittelbau (Notaufnahme)

]

o

Die Eingangstir zur Notaufnahme ist Notausgangstir ins Freie.

Im Neubauteil der Notaufnahme Notausgangstur ins Freie

Richtung Sudflligel nach rechts in den Sudfliigel 2 mit in Fluchtrichtung rechts
liegendem Notausgang ins Nottreppenhaus bis zum Untergeschoss und ins Freie,
sowie am Ende des Sudfllgels 2 rechts direkt ins Freie

Richtung Stdfliigel nach links in den Stdfliigel 1 mit in Fluchtrichtung rechts an der
Cafeteria liegendem Notausgang auf die Terrasse, oder weiter zum Hauptfoyer und
durch den Hauptausgang ins Freie
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5.2.4 Erdgeschoss Stdfiigel 2

5.2.5

5.3

5.3.1

5.3.2

Die Fensterttiren und Fenster der Biiros zur Gartenterrasse sind Fluchtméglichkeiten.
Mittig des Bereiches Notausgang ins Nottreppenhaus Stid 2 zum Untergeschoss und
ins Freie

am Ende des Siidfliigels 2 Notausgang nach rechts ins Freie

Richtung Stdflugel 1 nach links an den Aufziigen vorbei zum Notausgang in der
Notaufnahme, oder

weiter in Fluchtrichtung rechts liegender Notausgang an der Cafeteria auf die Terrasse
durch den Sudfligel 1 zum Hauptfoyer und durch den Hauptausgang ins Freie

Erdgeschoss Westflugel

Richtung West mit Notausgang am Ende des Westfliigels ins Freie
Richtung Hauptfoyer und durch den Hauptausgang ins Freie

Beschiftigte im 1. bis 4. Obergeschoss - Haupthaus

Ostflagel — 1. bis 4. Obergeschoss

Notausgang im Nordteil mit Nottreppenhaus bis zum Erdgeschoss und auf die
Terrasse
am Ende des Ostflligels Ausgang ins Treppenhaus, Abstieg bis zum Untergeschoss
und nach rechts zum Notausgang ins Freie
zum Hauptfoyer und nach links tber die Haupttreppe bis zum Erdgeschoss und zum
Hauptausgang ins Freie.
zum Hauptfoyer und weiter geradeaus in den Westfliigel mit am Ende befindlichem
Ausgang ins Treppenhaus zum Abstieg bis ins Erdgeschoss und in Fluchtrichtung
links Ausgang ins Freie
zum Hauptfoyer und nach links in den Sudfltigel
- mit in Fluchtrichtung rechts liegendem Notausgang ins Nottreppenhaus
Sudflugel 1 bis ins Untergeschoss - Ubergang in den Funktionstrakt,
weiterflihrend in den Wirtschaftshof
- im Sudfligel 2 in Fluchtrichtung rechts Notausgang ins Nottreppenhaus
Sudfligel 2 bis zum Erdgeschoss und dann Uber die Notaufnahme oder bis
zum Untergeschoss und nach rechts zum Notausgang ins Freie

Sudfliigel 1 = 1. bis 4. Obergeschoss

Richtung Hauptfoyer und tber die Haupttreppe, dann Abstieg bis zum Erdgeschoss
und durch den Hauptausgang ins Freie

Notausgang ins Nottreppenhaus bis zum Erdgeschoss und tber die Notaufnahme ins
Freie, oder bis zum Untergeschoss — Ubergang zum Funktionstrakt, weiterfihrend in
den Wirtschaftshof

Treppenhaus im Mittelbau bis zum Erdgeschoss durch die linke Tir und links an den
Aufzugen vorbei durch die Notausgangstir in der Notaufnahme ins Freie, oder

bis Untergeschoss und nach rechts in den Sudfltigel 2 mit zwei rechts liegenden
Notausgéngen ins Freie

in den Sidflligel 2 mit Notausgang ins Nottreppenhaus und Abstieg bis zum
Untergeschoss und ins Freie
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6.3.3 Sudilugel Mittelbau — 1. bis 4. Obergeschoss

Treppenhaus Mittelbau bis zum Erdgeschoss und durch die linke Tir nach links an
den Aufziigen vorbei durch die Notausgangstir in der Notaufnahme ins Freie, oder
bis Untergeschoss und nach rechts in den Stdfligel 2 mit zwei rechts liegenden
Notausgéngen ins Freie

Richtung Stidfligel und nach rechts in den Stdfliigel 2 mit Notausgang ins
Nottreppenhaus und Abgang bis zum Untergeschoss und ins Freie

Richtung Sudfltigel und nach links mit in Fluchtrichtung links liegendem Notausgang
ins Nottreppenhaus Sudfliigel 1 bis ins Untergeschoss - Ubergang in den
Funktionstrakt, weiterfihrend in den Wirtschaftshof

56.3.4 Sudfligel 2 — 1. bis 4. Obergeschoss

Notausgang ins Nottreppenhaus bis zum Untergeschoss und ins Freie

Treppenhaus Mittelbau bis zum Erdgeschoss und durch die linke Tur nach links an
den Aufzligen vorbei durch die Notausgangstiir in der Notaufnahme ins Freie, oder
bis Untergeschoss und nach rechts in den Sudfliigel 2 mit zwei rechts liegenden
Notausgéngen ins Freie

Richtung Stdfligel 1 mit in Fluchtrichtung links liegendem Notausgang ins
Nottreppenhaus Sudfliigel 1 bis ins Untergeschoss - Ubergang in den Funktionstrakt,
weiterflihrend in den Wirtschaftshof

53.5 Westfligel — 1. bis 4. Obergeschoss

zum Ende des Westfligels ins Treppenhaus, Abstieg bis zum Erdgeschoss und nach
links zum Ausgang ins Freie
Richtung Hauptfoyer und nach rechts tber die Haupttreppe bis zum Erdgeschoss und
zum Hauptausgang ins Freie.
Richtung Hauptfoyer und nach rechts in den Sudflugel
- mitin Fluchtrichtung rechts liegendem Notausgang ins Nottreppenhaus
Sudfliigel 1 bis ins Untergeschoss — Ubergang in den Funktionstrakt,
weiterfiihrend in den Wirtschaftshof
- im Mittelbau nach rechts ins Treppenhaus und Abstieg bis zum Erdgeschoss,
durch die linke Tir an den Aufziigen vorbei zum Notausgang in der
Notaufnahme ins Freie
Richtung Sudfligel 2 mit in Fluchtrichtung rechts liegendem Notausgang ins
Nottreppenhaus Sudflligel 2 bis zum Untergeschoss und nach rechts Notausgang ins
Freie

5.4 Beschaéftigte im 5. Obergeschoss (nicht éffentlicher Bereich) - Haupthaus
5.4.1. 5. Obergeschoss
Zwischengeschoss ohne tagliche Frequentierung, Lagerrdume, Technikraume, Archive,
Leerrdume, dient als Fluchtweg fiir das 6. Obergeschoss — Festsaal.
* im Ostflugel, bis zum Ende des Ostflugels ins Treppenhaus, Abstieg zum
Erdgeschoss und von dort ins Freie
 im Westflugel, bis zum Ende des Westfliigels ins Treppenhaus, Abstieg zum
Erdgeschoss und ins Freie
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im Sudflugel Uber die Nottreppenh&user, Abstieg ins Untergeschoss und ins Freie

5.5  Beschiftigte im 6. Obergeschoss (nicht éffentlicher Bereich) - Haupthaus

5.5.1 6. Obergeschoss - Festsaal

Uber das Haupttreppenhaus (sofern rauchfrei) und von dort Abstieg in das
Erdgeschoss und tber das Hauptfoyer und den Hauptausgang ins Freie

Uber den Notausgang Buhne rechts in den Ostfliigel und {iber das 5. Obergeschoss
(Zwischengeschoss) bis zum Treppenhaus am Ende des Ostflligels, von dort Abstieg
in das Erdgeschoss und ins Freie

Uber den Notausgang im Saal links in den Westflugel und tiber das 5. Obergeschoss
(Zwischengeschoss) bis zum Treppenhaus am Ende des Westfligels, von dort
Abstieg in das Erdgeschoss und ins Freie

in den Sudflugel tiber die Notausgangstir im Flur in das 5. Obergeschoss
(Zwischengeschoss) mit in Fluchtrichtung rechts liegendem Nottreppenhaus, Abstieg
bis zum Untergeschoss und dann ins Freie

6. Beschiftigte im Funktionstrakt - Haupthaus

6.1 Untergeschoss (Technikrdume, Zentralsterilisation, Kliche)

aus den Arbeitsrdumen kommend im Gang nach rechts bzw. nach links und in
Fluchtrichtung rechts Notausgang in den Wirtschaftshof

aus den Arbeitsraumen kommend im Gang nach links bzw. rechts und in
Fluchtrichtung links Notausgang in den Wirtschaftshof

6.2  Erdgeschoss (septischer Saal, Aufwachraum)

Notausgangstiir links aus dem inneren OP-Flur (lber den Aufwachraum in den Flur
und Fluchtrichtung nach rechts Notausgang in der Notaufnahme ins Freie
Notausgangstr links aus dem inneren OP-Flur, nach links ins Treppenhaus bis zum
Untergeschoss mit Notausgang in den Wirtschaftshof '

aus dem Aufwachraum in den Flur und Fluchtrichtung nach rechts Notausgang in der
Notaufnahme ins Freie

in den Zwischenflur vor dem Notausgang des septischen Saales und nach rechts ins
Treppenhaus zum Untergeschoss mit Notausgang in den Wirtschaftshof

aus dem inneren OP-Flur direkt in das Nottreppenhaus, von dort Abstieg in das
Untergeschoss und weiter in den Wirtschaftshof

6.3 Erdgeschoss (aseptische Sile)

Notausgang an der Patientenumbettung, Fluchtrichtung nach rechts zum Notausgang
in der Notaufnahme ins Freie

Notausgang an der Patientenumbettung, Fluchtrichtung nach links mit links liegendem
Notausgang in den Vorflur zwischen septischem Saal und Aufwachraum in das
Treppenhaus bis zum Untergeschoss und Notausgang in den Wirtschaftshof,
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Je nach Lage des Brand- oder Schadensfalles, der das Fliichten aus den OP-Salen zur
Lebensrettung erfordert, ist durch die verantwortlichen Arzte die Entscheidung zu fallen und
anzuweisen, ob in den Réume der Notaufnahme (wenn geschtitzter Bereich) die Evakuierung
beendet wird oder die Weiterfiihrung ins Erdgeschoss des Sidflligels und weiter ins Haus
mdglich und erforderlich ist.

7. Beschiftigte im Rohrkeller (Tiefkeller) - Haupthaus
Ausgang zum Untergeschoss mit den Fluchtmdglichkeiten:

e geradeaus durch den Versorgungsgang Westfliigel zum Wirtschaftshof

e nach links und in gerader Richtung Uber die Haupttreppe ins Erdgeschoss und durch
den Hauptausgang ins Freie

* nach links und in den Sudflugel mit in Fluchtrichtung rechts zwei Notausgéangen im
Stdfltgel 1 — Ubergang in den Funktionstrakt, weiterfuhrend in den Wirtschaftshof

o besteht nicht die Méglichkeit vom Rohrkeller direkt in das Untergeschoss mit den o.g.
Fluchtmdglichkeiten zu gelangen, so ist im Rohrkeller im Bereich Sudflugel 2 nach
rechts gerichtet ein Kriechgang sowie eine Treppe nach oben nutzbar, die in den
Entsorgungsrdaumen im Untergeschoss endet.
Von da aus in Fluchtrichtung links an der Hebebiihne vorbei zum Funktionstrakt und
nach links zum Wirtschaftshof, oder
geradeaus Richtung Sudfltigel mit in Fluchtrichtung rechts liegenden zwei
Notausgéngen im Stdflligel 2 ins Freie

e Mitgeltende Unterlage ,Darstellung der Fluchtwege Tiefkeller" beachten {Anlage).

8. Beschéftigte im Verfligungsgebiude (Container) — Anbau Haupthaus

* aus beiden Fluren in Richtung Hauptgeb&ude, vor dem Verbinder nach links und durch
die TUr rechts Uber die Nottreppe ins Freie,

e aus beiden Fluren in Richtung Ostgiebel, durch die Zwischentur und von dort tiber die
Nottreppe ins Freie

9. Beschiiftigte im Isoliergebdude (Neubau)
9.1.  Sockelgeschoss (Elektrische und technische Betriebsraume)

e Uber das Treppenhaus mit Aufstieg in das Erdgeschoss und von dort Gber die
Ausgangstur ins Freie

e durch den neuen Verbindungsgang zum alten Tunnelgang, dort nach links weiter bis
zum Ausgang durch die Tur und auf den Hof ins Freie

9.2,  Erdgeschoss (Bettenzimmer, Schwesterndienstzimmer, Patientenbad, elektrische
Verteilerrdume...)

* in beiden Gebaudeteilen jeweils iber den Flur nach links und von dort tiber die
Ausgangstir ins Freie

* in beiden Gebé&udeteilen jeweils Giber den Flur nach rechts und von dort tber die
Ausgangstir ins Freie
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* Bettenrettung Uber den ebenerdigen Haupteingang

10.  Auswertung von Evakuierungsfillen

* Entsprechend Checkliste ,Auswertung von Evakuierungen® (Anlage) mit vollstandigen
Angaben (Datum, Uhrzeit, Beteiligte, Gebaudeteil, Besonderheiten usw.)

e Die Auswertung hat mit allen Beteiligten innerhalb von 4 Wochen zu erfolgen. Wenn
dabei ersichtlich und erforderlich, ist der Evakuierungsplan entsprechend zu
prézisieren und zu ergénzen.

Mitgeldende Unterlagen:

Alarmplan Dok. Nr. 22514

Checkliste ,,Brandmeldung/Evakuierung®, Dok.-Nr. 22629

Lageplan Stadtisches Krankenhaus Eisenhiittenstadt GmbH, Dok.-Nr.19121
Informationsblatt fiir Patienten Dok. Nr. 22628

Belegungsplan Hauptgeb&ude, Dok.-Nr, 22632

Darstellung der Fluchtwege Tiefkeller, Dok.-Nr.

Checkliste ,,Auswertung von Evakuierungen®, Dok.-Nr. 22629
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